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Применение 
Передвижные комплектные трансформаторные подстанции выполняют функцию 
преобразования эл. тока напряжением 6 кВ или 10 кВ в эл. энергию для потребителей 0,4кВ 
или 0,23 кВ. 
ПКТП называют карьерными, так как основная сфера использования подстанций – 
электроснабжение объектов добычи полезных ископаемых, разработка карьеров. 

Подстанции ПКТП могут присоединяться к высоковольтной линии электропередач через 
кабель (кабельная), проложенный под землей или посредством воздушного ввода, при 
котором кабель присоединяется к воздушному коробу на крыше подстанции(воздушная). 
По месту расположения ПКТП могут быть тупиковыми. 

Необходимые условия для установки 
максимальная высота над уровнем моря — 1000 м; 
допустимый диапазон температуры воздуха: от +40°С до -45°С (для типа исполнения У1); 
местность установки с дифферентом до 5º; 
относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25ºС; 
запыленность окружающей среды не более 100 мг/м³; 
контроль концентрации едких паров, газов и пыли в пределах допустимых норм; 
недопустима установка во взрывоопасной среде 
ПКТП не предназначены для ввода питания со стороны низкого напряжения. 

Структура 
ПКТП выполняются как с воздушным, так и с кабельным вводом (выводом) и могут 
использоваться в сетях как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью. При работе 
в сетях с изолированной нейтралью, на вводе 0,4кВ или на отходящих линиях необходима 
установка защиты от токов утечки (установка АЗУР, РУП и пр.). В основании отсека РУНН 
имеются отверстия для кабельных выводов. ПКТП с воздушным вводом предполагает 
подключение к ЛЭП через разъединитель, который устанавливается на ближайшей от ПКТП 
опоре. 
ПКТП, как и стандартные киосковые подстанции, состоит из отсеков высокого напряжения, 
силового трансформатора и низкого напряжения. Силовой трансформатор отделен от отсека 
ВН и отсека НН металлическими перегородками. 
Замки дверей отсеков ВН и НН запираются ключами с разными секретами. На дверях 
трансформаторного отсека установлены блок-замки с одинаковыми секретами. Все двери 
приспособлены для пломбирования и фиксации в крайних положениях.  
В основании отсека РУНН имеются отверстия для кабельных выводов. 
Между собой отсеки соединены рамой с салазками. Прочная, одновременно маневренная 
конструкция рамы–салазок и высокий клиренс (250 мм) позволяет эксплуатировать ПКТП на 
рыхлом и каменистом грунте. 
ПКТП с кабельным вводом и выводом транспортируются в собранном виде. Для ПКТП с 
воздушным вводом, башня высоковольтного воздушного ввода и траверса башни 
транспортируются отдельно. 

Виды защит на ПКТП 
На стороне ВН: 
от атмосферных перенапряжений; 
междуфазных коротких замыканий. 
На стороне НН: 
от перегрузки силового трансформатора; 
перегрузки и коротких замыканий линий напряжением 0,4 кВ; 
коротких замыканий линий наружного освещения, 
цепей обогрева и внутреннего освещения ПКТП; 
атмосферных перенапряжений; 
Установлена защита от токов утечки в ПКТП с изолированной нейтралью. 



Передвижные подстанции ПКТП-ТВ 

Карьерные ПКТП-ТВ изготавливаются с номинальным напряжением по высокой стороне на 6 
кВ (ПКТП-ТВ …/6/0,4) и на 10 кВ (ПКТП-ТВ …/10/0,4). 
Передвижные подстанции, благодаря салазкам, легко передвигаются по рыхлому грунту, 
поэтому удобны в использовании на различных временных объектах строительства или 
разработки полезных ископаемых. 
По конструкции ПКТП-ТВ идентичны киосковым подстанциям. 
ПКТП-ТВ присоединяются к высоковольтной линии электропередач через специальный 
воздушный короб. 
Модели: 
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• ПКТП-ТВ  1000/10(6)/0,4
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